
Wijzer montage en de-montage 
 
Gereedschappen voor het afnemen van wijzers: 

 

 

 

 
Bergeon 30018-1 
set a 2 stuks zeer fijne horlogewijzer-
afnemers. 2,5 mm breed, 0,15 mm dik. 
Lengte 105 mm. De lichter is vervaardigd  
van gehard staal, hoogwaardig spiegelglans 
gepolijst, met inkerving. Lichterhoek 70⁰. 
Aluminium geeloxeerde heften 

 

 

 

Bergeon  30027 
set a 2 stuks zeer fijne horlogewijzerafnemers 
2,5 mm breed, 0,15 mm dik en totaal 105 
mm lang. Punten van gehard en vernikkeld 
staal 54HRC. Heften van geanodiseerd 
aluminium. Hoogwaardige kwaliteit! 
 

 

 

 

 

Bergeon  30028 
set a 2 stuks zeer fijne horlogewijzerafnemers 
2,5 mm breed, 0,15 mm dik en totaal 105 
mm lang. Punten van gehard en vernikkeld 
staal 56HRC. Lichterhoek 80⁰.  Heften van 
geanodiseerd aluminium. Hoogwaardige 
kwaliteit! 

 

 
 

  

 

Bergeon 30019 
set a 2 stuks zeer fijne horlogewijzerafnemers 
2,5 mm breed, 0,20 mm dik en totaal 110 
mm lang. Gehele wijzerlichter is gemaakt van 
gehard staal, werkend deel is hoogwaardig 
gepolijst.  

 

     

 
Bergeon 30011 
set a 2 stuks stalen wijzerafnemers 7 mm 
breed, ingekerfd, 105 mm lang 
 
Bergeon 30012 
set a 2 stuks stalen wijzerafnemers 9 mm 
breed, ingekerfd,  105 mm lang 

 

 

 

 

Bergeon 30032-4 
set a 2 stuks stalen wijzerafnemers voor 
grootwerk (klokken en wekkers) 15 mm 
breed, 210 mm lang. 
Gehele wijzerlichter is vervaardig uit gehard 
staal, lichtend deel is hoogwaardig gepolijst. 

 

       

 

 
 
 

Bergeon 30002  
 
Wijzerafnemer voor grootuurwerk en wekker 
 
Incl. 2 omkeerbare inzetten 3002-A en B 

 

                                                                 ▼ 
 
 
 



 

BERGEON PRESTO  
 

BERGEON 30636-1:  PRESTO 1 

         
Voor het afnemen van polshorloge-wijzers 

Kunststof stempels voorkomen het beschadigen van de wijzerplaat 

 

BERGEON 30637-2:  PRESTO 2 

       
 

Sterkere uitvoering, voor het afnemen van minuutpijp en afnemen van zakhorloge-wijzers 

 

BERGEON 30638-3:  PRESTO 3 

       
 

Voor het afnemen van tussenraderen gemonteerd op 5-spaaks grondrad bij chronograven en 
tussenraderen voor niet-centrale sekondenwijzers 

 

BERGEON 4079-3A:  PRESTO 3A 

      
 

Voor het afnemen van tussenraderen gemonteerd op 6-spaaks grondrad bij chronograven en 
tussenraderen voor niet-centrale sekondenwijzers 

 

BERGEON 30669-4:  PRESTO 4 

      
 

Voor wekker, stopwatch en andere vergelijkbare instrumenten. 
Sterke uitvoering met draaibare revolverkop met 4 maten pennen: Ø 0,70 – 0,90 – 1,20 en 1,40 mm 

 

BERGEON 30670-6:  PRESTO 6 

       
 

Voor het afnemen van sekondenwijzers  van polshorloge met verzonken wijzerplaat 

 

▼ 
                                                                
 



 

BERGEON 30671-7:  PRESTO 7 

        
Voor het afnemen van wijzers zonder de wijzerplaat aan te raken, 

 bij bolle wijzerplaten, stopwatches maar ook voor werken zonder wijzerplaat. 
Revolverkop met verdraaibare punten: Ø 0,20 – 0,65 – 0,90 en 1,15 mm 

 

BERGEON 4344-9:  PRESTO 9 

      
Geen wijzerafnemer maar voor het verwijderen van kronen gemonteerd op een 2-delige stift 

Ook geschikt  het afnemen van wijzerstelknoppen van wekkers 

 

 
HOROTEC   

 

 

▼ 



 

 
 

BERGEON 6016 
Ideaal Multi-tooltje “vorkvorm” Ø 1,20 mm. 

zeer praktische hulp bij het afnemen van minuten- en secondenwijzers, uitnemen van raderen en 
transmissieraderen van chrongraven alsmede het afnemen van plateaux. 

 

 
BERGEON 5060 

voor het verwijderen van wijzers van chronograven en stopwatches 
 

 

                       
   

BERGEON 5431 (-D) 
wijzerlichter met zwart kunststof heft 

B5431 = breedte lichter 3 mm 
B5431-D = breedte lichter 4 mm 

 
Beschermers, ter voorkoming van beschadiging van wijzerplaat en horlogekast 

 

 

Bergeon 6938 
Beschermt wijzerplaat bij het afnemen van 
horlogewijzers. 
Wijzerplaatbeschermer van weerstand-
bestendig synthetisch materiaal met een 
dikte van 0,15 mm, kleur: grijs 

 

 

1.  

 

 

2.  

Bergeon 7982 
Hoog resistente flexibele transparante 
kunststof beschermschijven, dikte 0,08 mm. 
1. Beschermt  wijzers en wijzerplaat bij het   
    demonteren van wijzers 
2. Beschermt  horlogekast en achterdeksel 
    bij openen van schroefdeksel 
3. Beschermt horlogekast en achterdeksel 
    bij openen van drukdeksel 
4. Beschermt horlogekast en achterdeksel 
    bij het inspannen van horloge in grote  
    kastopener e.d. 
bergeon 7982-60-020:20 stuks Ø 60 mm 
 
bergeon 7982-85-020:20 stuks Ø 85 mm 

 

 

3.  

 

4.  

▼ 
 
 
 
 



 

BUDGET WIJZERAFNEMERS: 
 

 

Augusta 5969 
Set a 2 stuks voordelige horlogewijzer-
afnemers breedte 2 mm, heften aluminium. 
Let op! Geen Zwitserse kwaliteit! 

 

 

 

Star 338323 
Wijzerafnemer voor chronograaf en 
stopwatch,  hefboomtechniek 

 

 

GT 331D 
Wijzerafnemer voor wekkers en klokken. 
eenvoudig, voordelig. Ook geschikt voor het 
afnemen slagwerkhartje. 

 

 
Gereedschappen voor het monteren van wijzers: 
 
 
 
 
 

  

BERGEON  wijzerdrukkers met PVC-punt 
aluminium gekartelde geanodiseerde grip Ø 6 mm 
lengte 115 mm.  Aanbevolen voor quartzhorloges. 
 

B 7404-1 GRIJS: 1x PVC-punt wit boring Ø 0,50 
                            1x PVC-punt zwart boring Ø 1,00 
 
 

B 7404-2 ZWART:1xPVC-punt grijs boring Ø 1,50 
                              1xPVC-punt rood boring Ø 0,80 
 

B 7404-3 ROOD:1xmessing-punt vlak ongeboord 
                            1xPVC-punt blauw vlak ingeput 

 

 
 

      

BERGEON 7404: etui met B 7404-1, -2 en -3 

 
 

 

 

 
 
 
BERGEON 7404-S03 
 
Drukkers B7404-1, -2 en -3 op sokkel 

 

 
 

 

 
 

BERGEON 8404 Wijzerdrukkers met draaibare 
kop, dit maakt het plaatsen eenvoudiger, punten 
van synthetisch materiaal 
 

B 8404- 6: boring Ø 0,60 mm 
 
B 8404-12: boring Ø 1,20 mm 

 
B 8404-16: boring Ø 1,60 mm 
 
B 8404-15: vlak ongeboord Ø 1,50 mm 

 

 

 

 
 
BERGEON 8404-S04 
 
Complete set bergeon 8404 wijzerdrukkers met 
draaibare kop op Sokkel 

 



 

▼HOROTEC   
 

 

MSA 05.011 
wijzerdrukker met 2 delrin inzetten, gekarteld 
aluminium geanodiseerd aluminium L=112mm 
1 zijde ongeboord, 1 zijde gat Ø 0,80 mm 

 

 

 

MSA 05.010 
wijzerdrukker met 2 delrin inzetten, gekarteld 
aluminium geanodiseerd aluminium L=112mm 
1 zijde Ø 0,50 mm, 1 zijde gat Ø 1,00 mm 

 

 

 

MSA 05.019 
wijzerdrukker met 2 delrin inzetten, gekarteld 
aluminium geanodiseerd aluminium L=112mm 
1 zijde Ø 0,65 mm, 1 zijde gat Ø 1,10 mm 

 

 

 

MSA 05.012 
wijzerdrukker met 2 delrin inzetten, gekarteld 
aluminium geanodiseerd aluminium L=112mm 
1 zijde Ø 150 mm, 1 zijde gat Ø 2,00 mm 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 
 

 
Bergeon 5409 
 
Universele werkhouder voor het monteren 
van horlogewijzers. 
Er zijn kringen op het plateau gegraveerd om 
het centreren van het uurwerk op de plaat te 
vereenvoudigen. Deze verende  plaat  stelt 
zich automatisch op de gewenste hoogte in. 

 

 

 
 

 
Bergeon 5378 
 
Werktuig voor het monteren van 
horlogewijzers 
Op vernikkelde sokkel Ø 50 mm, 260 gram 
 
 
 
Inclusief 8 stempels en stempelhouder. 
 Ø 0,30 – 0,50 – 0,70 – 1,15 – 1,50 – 1,70 mm 

 

 
 

 

 
 

 
Horotec MSA 05.001 
 
Tool voor het inspannen van horlogewijzers 
bij het opboren. Gekartelde greep en 10  
boorgaten: 
Ø 3,1 – 2,7 – 2,5 – 2,2 – 2,0 – 1,5 - 1,2  -  0,85 - 0,7 -  0,55 mm 

 
 

 

 

 
 

 
BERGEON 30464 
 
Hulpmiddel voor het opmeten van wijzergat 
van horlogewijzers 

 

 
 
 
 


